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Technische Informationen
Karton mit 12 Fl. à 1 Liter Art.-Nr. 00993
Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 30998

Anwendung:
Unterhaltsreinigung manuell: 
Bei normaler Verschmutzung 0,25 % (10 ml FOROL ECO auf 4 Liter KALTES Wasser geben)
Sprayreinigung: 0,25 % – 0,50 % 
Automatenreinigung: 0,5 %
Bei stärkeren Verschmutzungen in allen Verfahren: 0,5 – 1,0 % 
Spray-Cleaner Verfahren: 5 %

Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

10ml/4l 5ml/1l

Produkteigenschaften
• Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU-Ecolabel) und dem Cradle 

to Cradle Gold Zertifikat
• Nachweislich reduzierte CO2-Emission durch den Einsatz von FOROL ECO in 

Rezyklatgebinden
• Die synergistische Tensidkombination sorgt für eine hervorragende Oberflächenbenetzung und 

ein hohes Schmutzlösevermögen, auch bei fett- und ölhaltigen Verschmutzungen
• Aufgrund der schaumarmen Formulierung für alle gängigen Reinigungsverfahren geeignet
• Unterstützt die Wirksamkeit, insbesondere der Mikrofaser, hinsichtlich des 

Schmutzaufnahmevermögens
• Sehr angenehme, natürlich-frische Duftnote

Hinweis
Das Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Außerhalb der Reichweite von 
Kindern aufbewahren. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen. Sprühnebel nicht einatmen. 
Wir empfehlen zur Einsparung von Kunststoff und zusätzlichen Reduzierung der CO2-Emission 
das Nachfüllen der 1 Liter Gebinde aus dem 10 Liter Kanister mit Hilfe eines Auslaufhahns. 

Service
FOROL ECO trägt dazu bei CO2-Emission zu reduzieren. Mit Hilfe eines CO2-Rechners machen 
wir Ihr Einsparungspotential transparent und bieten zusätzlich eine Klimaneutralstellung an. 
Sprechen Sie dazu mit Ihrem zuständigen Fachberater oder kontaktieren Sie uns direkt unter 
+49 893506080 oder ksc@dr-schnell.com

Ökologischer Universalreiniger

Einsatzbereich
Für die wirksame Reinigung aller wasserbeständigen, beschichteten und unbeschichteten und 
antistatischen Ober - und Bodenflächen. Die schaumarme Formulierung ist händisch und 
maschinell verwendbar und bis 1 % acrylglasgeeignet.

8 102 4 126 140pH conc

EU Ecolabel:
DE/020/459

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten 
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann 
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen 
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.  D  0921


